تحضيرات
1- الكشف عن الكربون والهيدروجين فى المركب العضوى
الادوات : مادة عضوية - أكسيد نحاس(مصدر اكسجين) - كبريتات نحاس لامائية بيضاء - ماء جير
الخطوات : 1- خلط المادة العضوية مع اكسيد النحاس وتعريضها لحرارة عالية 
           2- امرار الغازات الناتجة على كبريتات نحاس ثم ماء جير
الملاحظة : 1- يتحول لون كبريتات النحاس الى اللون الازرق نتيجة امتصاصها بخار ماء
2H  + CuO


Cu + H2O

    ينتج بخار الماء من( أكسجين أكسيد النحاس   +  هيدروجين المادة العضوية  )
           2- يتعكر ماء الجير الرائق من مرور غاز ثانى أكسيد الكربون
C  + 2CuO  


2Cu + CO2
    ينتج غاز ثانى اكسيد الكربون من ( أكسجين أكسيد النحاس    +    كربون المادة العضوية  )
الاستنتاج : المركب العضوى يحتوى على عنصرى الكربون والهيدروجين
2- تحضير الميثان فى المعمل :
التقطير الجاف لاسيتات ( خلات ) الصوديوم اللامائية مع الجير الصودى 
الجير الصودى : خليط من الصودا الكاوية ( NaOH ) و الجير الحى ( أكسيد الكالسيوم CaO )
دور اكسيد الكالسيوم ( الجير الحى ) : خفض درجة انصهار الخليط
CH3COONa + NaOH         CaO           CH4  + Na2CO3

3- تحضير الايثين فى المعمل :
- انتزاع الماء من الكحول الاثيلى ( الايثانول ) بواسطة حمض الكبريتيك المركز الساخن 180
- يتم هذا التفاعل على خطوتين :
1- تفاعل الكحول الاثيلى ( الايثانول )مع حمض الكبريتيك المركز مكونا كبريتات ايثيل هيدروجينية
C2H5OH  + H OSO3H                 C2H5 OSO3H    + H2O
2- تنحل كبريتات الايثيل الهيدروجينية بالحرارة ويتكون الايثين 
C2H5 OSO3H                  C2H4    + H2SO4
4- تحضير الايثاين فى المعمل :
تنقيط الماء على كربيد الكالسيوم ( ثانى كربيد الكالسيوم )

ملاحظة : قبل جمع الغاز يمرر على محلول كبريتات نحاس فى حمض الكبريتيك المخفف (( وذلك لازالة الشوائب الموجودة فى كربيد الكالسيوم مثل" غاز الفوسفين PH3 وغاز كبريتيد الهيدروجين H2S "


5- تحضير البنزين فى المعمل
 التقطير الجاف لملح بنزوات الصوديوم مع الجير الصودى 



                       + NaOH                                   +  Na2CO3     
6- تحضير البنزين فى الصناعة :
1- من الفينول 
                                                                           +  ZnO  
2- من الهكسان العادى ( المشتقات البترولية الاليفاتية )

C6H14                                                           + 4H2              
3- من بلمرة الايثاين ( المشتقات البترولية الاليفاتية )
3C2H2
4- من قطران الفحم
عند التقطير الاتلافى للفحم الحجرى ( تسخين الفحم بمعزل عن الهواء) 
ينتج عنه غازات وسوائل وفحم الكوك ومادة سوداء ثقيلة تسمى ( قطران الفحم)
- عند التقطيرى التجزيئى لقطران الفحم عند درجة 80 – 82 نحصل على البنزين
تحضير الايثانول فى الصناعة :
1- التخمر الكحولى
C12H22O11   +  H2O                          C6H12O6      +    C6H12O6
 
2C6H12O6                             2 C2H5OH  +  CO2
2- اماهة الايثين
                                                  C2H4   +    H2O                           C2H5OH                 
تحضير حمض الاسيتيك فى الصناعة :
الطريقة الحيوية
اكسدة المحاليل الكحولية المخففة بواسطة أكسجين الهواء فى وجود البكتريا التى تعرف باسم ( بكتريا الخل)
من الاسيتيلين
الهيدرة الحفزية للاسيتيلين 
ينتج الاسيتالدهيد ثم يتأكسد الى حمض الاسيتيك
C2H2   +  H2O                                      CH3CHO                  CH3COOH 
طرق الحصول على الفينول
1- التقطير التجزيى لقطران الفحم 
2- التحلل المائى للمركبات الهالوجينية الاروماتية  ( بالتسخين مع هيدروكسيد الصوديوم )

                                 + NaOH                                                                 +   NaCl
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