الخواص التماسكية
1- الصلادة 

- درجة مقاومة المعدن للخدش أو البرى .

- وضع العالم موه مقياسا لصلادة المعادن سمى مقياس موه للصلادة و فيه يقيس صلادة المعادن نسبة لمعادن معروفة 

- تتراوح درجات مقياس موه بين 1  :  10 و يختصر فى الجملة التالية :

( تلج كافل آب أركوتوكوما ) .
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· الفرق فى الصلادة بين كل معدن و الذى يلية متساوى أما بين الكوراندوم و الماس فهو كبير جدا .

· صلادة الأحجار الكريمة أكبر من 6.5 

· أغلب المعادن الشائعة صلادتها أقل من 6.5 ، لذلك يمكننا أن نفرق بين الأحجار الكريمة و المقلدة مثل أكسيد الألمنيوم و صلادته 6 .
· يمكن تعين صلادة المعادن عن طريق أدوات الصلادة مثل :
1- ظفر الانسان و صلادته 2.5
2- نصل سكين أو قطعة زجاج  و صلادتهما 5.5

3- لوح المخدش الخزفى و صلادته 6.5
4- مبرد صلب و صلادته 7 
2- الانفصام
- قابلية المعدن للتشقق عبر إمتدادات مستويات ضعيفة الترابط نسبيا ، ينتج عنها سطوح ملساء عند محاولة كسر المعدن أو الضغط عليه.

- الميكا ذو انفصام مستو جيد

- الجرافيت ذو انفصام قاعدي جيد

- الكالسيت ذو انفصام معينى

- الكوارتز لا ينفصم .

3- المكسر

- شكل السطح الناتج عن كسر المعدن في مستو غير مستوي الانفصام .

- يوصف المكسر بأشكال معروفة مثل :

المكسر المحاري المميز للكوارتز – المكسر الخشن و المكسر الناعم و المستو و المسنن .

4- القابلية للسحب و الطرق

- قابلية المعدن للتشكيل و تنقسم لمعادن قابلة للسحب و الطرق و التشكيل و معادن تتفتت عند الطرق عليها .

مع أرق أمنياتى بالتوفيق

أ / علاء محمود سليمان العطوانى

