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	Zn / Zn+2   //     Hg+2 / Hg

	Cd / Cd+2    //      2Ni+3 / 2Ni+2 

	Pb /Pb+2   //   Pb+4 /Pb+2


	نوع الخلية
	خلية اولية جافة
 غير انعكاسية  ( لا يمكن اعادة شحنها )
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 تحقق جهدا ثابتا لمدة اطول 
يقل تيارها تدريجيا بسبب تراكم غاز النشادر على المهبط
	شكلها اسطوانى او على هيئة قرص –
 صغيرة الحجم –
 مغلقة بإحكام –
 تستخدم فى الساعات – وآلآت التصوير -  وسماعات الاذن 
  بعد الاستخدام ينتج عنها الزئبق السام  

	صغيرة الحجم –
 سهلة الاستعمال –
 يمكن اعادة شحنها –
 مصمته – خفيفة الوزن –
 لا يتصاعد منها غازات –
 عمرها طويل
------------------------------------- 

تعمل كخلية جلفانية اثناء تفاعل التفريغ

تعمل كخلية تحليلية اثناء تفاعل الشحن  

    كذلك المركم الرصاصى
	تستخدم لامداد السيارة بالكهرباء لتشغيلها 
 بطارية السيارة تتكون من 6 خلايا متصلة على التوالى تعطى 12 فولت
يقل تيارها تدريجيا بسبب :

1. تخفيف الحمض بالماء

2. و تحول الاقطاب الى كبريتات رصاص

جهاز الهيدروميتر : يقيس كثافة السوائل لو قل كثافة حمض الكبريتيك عن 1.2 جم/ سم3 فيجب اعادة شحن البطارية 
الدينامو  يستخدم لشحن البطارية باستمرار



